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一、招标货物清单
	名称
	高压变频离心式冷水机组

	数量
	1台

	制冷工况
	单台制冷量≥3165kW（900RT）

	蒸发器
	冷冻水7/12℃

	冷凝器
	冷却水32/37℃

	电源
	10000V-3Ph-50Hz

	启动方式
	变频启动

	能效要求
	机组能效等级应符合GB19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》规定的一级能效要求。


[bookmark: _Toc509064922]二、通则
1) 工厂组装的单台水冷式冷水机组应包括机座、压缩机及电机、润滑油系统、蒸发器、冷凝器、节流装置、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温及消声措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等。这些单体应按本技术规格书的要求进行安装，并应符合现行标准。
2) [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]机组可在冷却水进水温度变化（冷却水温度32℃~20℃）及其它可能的条件下自动在额定负荷的15%～100%之间调节制冷量而不发生喘振，长期稳定运行时最低负荷可达15%。
3) 机组在冷却水进水温度低至20℃时可长期稳定运行15%～100%，提供制造商盖章的电脑选型报告。
4) 提供32℃定冷却水进水温度时，冷冻水进出水温度为12℃-7℃时，机组的15%~100%负荷的变流量（最低流量为30%）的AHRI认证的选型报告。
5) 冷水机组需使用先进的制造工艺和标准，冷水机组的整机使用寿命大于20年，主要部件平均无故障时间(Mean Time Between Failure)达到30000h，主要部件包括但不限于电机、压缩机等。
6) 每台冷水机组均应由同一厂家整体装配生产，完全由厂方组装、接管、接线、充注冷媒，将其与启动柜、控制器、仪表及安全装置运抵现场。为安装方便，包括压缩机、蒸发器、冷凝器、控制柜在内的设备均应直接安装就位。
7) 制冷系统所用的材料、设备部件及水管路在与液体、其它金属或周围环境接触时不应被腐蚀或造成腐蚀。在有可能发生腐蚀处，应适当采用防腐材料及防腐措施，包括避免不同金属相接触。
8) 在安装及调试后，所有制冷系统均应保持运行状态，并注满环保冷媒（符合国家标准）。
9) 液晶显示屏不小于12英寸。
10) 设备应具备与楼宇控制系统连接的通讯接口，通过免费开放的通讯协议将机组的监控纳入到整个楼宇自控系统中。
11) 每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方。应清楚的标明至少下列内容:制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数、警示标记等。
12) 投标设备需满足GB19577-2024 一级能效，即国标工况IPLV≥8.5。
[bookmark: _Toc421121095][bookmark: _Toc321411254][bookmark: _Toc4452][bookmark: _Toc20705][bookmark: _Toc509064923][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc13457]三、压缩机及电动机
1) 压缩机应为离心式压缩机。
2) 离心机组应机组绝缘等级不低于F级，闭式电机密封保护等级不低于IP54，开式电机密封保护等级不低于IP23。
3) 压缩机应在制造厂内进行初安装及运行试验，其对振动峰值的要求应不大于25μ。
4) 当电源电压偏差为额定值的－10%～＋10%时，压缩机应能正常启动和运行。
5) 润滑系统除电力油泵润滑系统外,须设置断电紧急供油备用润滑系统，
6) 变频离心式冷水机组配备油泵，可根据机组运行状态调整油泵转速，提供合适流量和压力的润滑油，保证机组长期高效安全运行。
7) 投标人电机如采用冷媒冷却，请投标人阐述在部分负荷冷媒流量降低时，冷却电机采用的具体措施。
8) 变频离心式冷水机组制冷剂的流量控制采用可变节流孔板或电子膨胀阀控制，可根据实际工况作实时调节，可实现高效和可靠的制冷剂流量控制。
四、启动柜
1） 变频器供电：10KV/3/50Hz，允许电压波动±10%。变频器为柜机，兼容上进线下出线、上进线上出线、下进线上出线，下进线下出线。
2） 变频器冷却方式：风冷（风机出风口风压为200pa）。风机在变频器待机时不运行，在变频器运行时自动起动持续运转，变频器停止运行后，风机持续运转3分钟后自动停止。
3） 输入端配置隔离开关、真空接触器，并且相互之间/和变频器本体之间联锁。
4） 变频柜需满足IEEE 519要求的谐波畸变率<5%。
5） 变频器内部带有过流、短路、接地、过压、欠压、过载、缺相、单元故障等保护功能。
6） [bookmark: _GoBack]功率单元为抽屉式安装，输入端带有熔断器保护，各功率单元外壳间无电气连接，互相绝缘，功率单元内部和变频器大地电气绝缘。
五、蒸发器及冷凝器
1) 蒸发器、冷凝器的制作及试验应符合国家标准。冷凝器和蒸发器制成后，应经过强度试验和泄漏试验，确保换热器的强度和密封性。
2) 蒸发器及冷凝器内的列管内外壁应采取加强措施，提高换热性能，改善冷水机组的能效。
3) 蒸发器、冷凝器：工作压力为 1.0MPa。
4) 蒸发器、冷凝器应为壳管式，传热管为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏；铜管在支撑板和端板处表面为光管，管壁为其他位置2倍壁厚，同时铜管与支撑板端板必须涨接，防止铜管在冷媒与水流动时铜管与支撑板摩擦损坏铜管；蒸发器需配置制冷剂视液镜，方便操作人员观察机组运行情况，方便机组维护。
5) 蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养；机组必须配置冷媒隔离阀以方便机组的维修。

[bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc421121099][bookmark: _Toc3167][bookmark: _Toc509064927][bookmark: _Toc321411257][bookmark: _Toc13769]六、控制系统
1) 随机配置的专用控制柜（内设微处理器、控制元件及与冷水自控连接通讯模块和远程干接点控制）应由冷水机组制造厂家提供。微电脑控制系统，中文显示，彩色画面，不小于12寸的液晶屏，分辨率不小于800X600。
2) 冷水机组控制柜应配置机组运行控制及监测所需的敏感元件、执行器、继电器及开关。该柜应与其配套的冷水机组的控制组成一完整的系统。
3) 需要起动的冷水机组，其控制器诊断所需要的流量，将冷水出水温度与冷水设定温度比较，确认冷负荷。
4) 安全措施
冷水机组控制柜应对如下项目的安全进行保护和监视：电动机的起动、运行、压缩机（或电动机）间的起动时间、冷却水温度过低、冷凝器冷剂压力过高、蒸发器冷剂温度过低、蒸发器及冷凝器水流量低、油压低、油温高及单元控制传感器的正常操作。
5) 冷水机组从启动到运行整个周期应设电动机保护系统，防止出现以下问题：
· 缺相；
· 相不平衡；
· 反相；
· 掉相故障；
6) 冷水机组控制柜应提供以下信息：
· 蒸发器冷剂压力；
· 冷凝器冷剂压力；
· 贮油槽压力低；
· 供油压力高；
7) 冷水机组控制盘面板应显示以下内容：
· 蒸发器进出水温度
· 冷凝器进出水温度
· 冷水机组设定点
· 电流极限设定点
· 冷水机组运行模式
· 冷水机组诊断信息
8) 冷水机组应提供蒸发器防冻及温度低限控制，该控制应被用于避免蒸发器制冷剂出口温度过低，处于冷水机组运行的临界点处。应主动采取逐渐加大对负荷限制作用的控制，响应在流量大幅度的变化及蒸发器制冷剂温度的实际值。控制柜应设自动显示诊断信息、反映的运行状态，随时处于有效的控制过程中。
9) 冷水机组的控制
冷水机组生产厂商应提供机组控制系统，配带开放通信接口，实现与BMS系统的通讯功能。
10) 冷水机组状态显示：提供机组的运行状态报告，显示内容包括：
· 冷水机组的运行模式；
· 冷冻水设定点；
· 冷冻水温度（供水/回水）；
· 电流限制设定点
· 冷水机组冷负荷
· 冷却水设定点；
· 冷却水温度（供水/回水）；
· 冷水机组诊断。
11) 诊断及保护：冷水机组根据所设探测点提供诊断报警，报警值限应可以根据各探测点设置。
12) 控制中心须采用彩色图文显示，中英文人机对话的操作界面，以方便操作管理。
[bookmark: _Toc7732][bookmark: _Toc20898][bookmark: _Toc509064928][bookmark: _Toc22555][bookmark: _Toc9723]七、保冷
1) 要求冷水机组制造厂商应随机带保冷材料，且负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。
2) [bookmark: _Toc1511][bookmark: _Toc11645][bookmark: _Toc321411262][bookmark: _Toc314049029][bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc7609]保冷材料：柔性泡沫橡塑，厚度≥19mm，应符合现行国家标准要求，保温材料耐火等级不低于难燃B1级。
